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Nome cliente: Targa: ED 200 LK Marca: MINI
Modello: COOPER_S Allestimento: 
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ORI 2 RAP 3000 GIRI 18 SEC
Potenza: 178.1 Cv 
Coppia: 26.6 Kg·m @3562 Rpm

MOD 02
Potenza: 191.9 Cv 
Coppia: 30.6 Kg·m @3259 Rpm

DATI VEICOLO DATI VEICOLO DATI AMBIENTALIDATI AMBIENTALI DATI MOTORE DATI MOTORE

NOME DEL TEST:NOME DEL TEST: TEMPERATURA ATMOSFERICA:TEMPERATURA ATMOSFERICA: POTENZA POTENZA

ORI 2 RAP 3000 GIRI 18 SECORI 2 RAP 3000 GIRI 18 SEC    23.1 °C - 73.6 °Fth    23.1 °C - 73.6 °Fth    178.1 CV - 130.9 KW  @6490 Rpm    178.1 CV - 130.9 KW  @6490 Rpm 

MOD 02MOD 02    22.8 °C - 73.0 °Fth    22.8 °C - 73.0 °Fth    191.9 CV - 141.0 KW  @5952 Rpm    191.9 CV - 141.0 KW  @5952 Rpm 

CX-SUP FRONTALECX-SUP FRONTALE PRESS. ATM - TEMP. OLIOPRESS. ATM - TEMP. OLIO COPPIA COPPIA

   0.31 Cx - 2.5 m2    0.31 Cx - 2.5 m2    1021 mBar - 451.9 °C    1021 mBar - 451.9 °C    260.9 Nm - 26.6 Kgm  @3562 Rpm    260.9 Nm - 26.6 Kgm  @3562 Rpm 

   0.31 Cx - 2.5 m2    0.31 Cx - 2.5 m2    1021 mBar - 451.9 °C    1021 mBar - 451.9 °C    300.0 Nm - 30.6 Kgm  @3259 Rpm    300.0 Nm - 30.6 Kgm  @3259 Rpm 

RAPPORTO-MARCIARAPPORTO-MARCIA UMIDITÀ RELATIVA:UMIDITÀ RELATIVA:

   1.87 - 4   1.87 - 4    40 %   40 %

   1.87 - 5   1.87 - 5    40 %   40 %

RPM MIN-MAX RPM MIN-MAX FATTORE DI CORREZIONE:FATTORE DI CORREZIONE:

   1600 - 5000 Rpm     1600 - 5000 Rpm     0.998     0.998  

   1600 - 5000 Rpm     1600 - 5000 Rpm     0.997     0.997  
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ORI 2 RAP 3000 GIRI 18 SECORI 2 RAP 3000 GIRI 18 SEC    23.1 °C - 73.6 °Fth    23.1 °C - 73.6 °Fth    178.1 CV - 130.9 KW  @6490 Rpm    178.1 CV - 130.9 KW  @6490 Rpm 
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   0.31 Cx - 2.5 m2    0.31 Cx - 2.5 m2    1021 mBar - 451.9 °C    1021 mBar - 451.9 °C    300.0 Nm - 30.6 Kgm  @3259 Rpm    300.0 Nm - 30.6 Kgm  @3259 Rpm 
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