
SW REV 2.3.3.1   DEFAULT USER  05/05/2011 19.56.58     DIMTECH DF4FSHLSSTI_280 CV ORI INTEGRALE-SUPERCAR2-DIFF SU MANUALE ASSI SLEGATI GG DOPO.dyn
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Workshop/tuner:NEW PERFORMANCE
Indirizzo: Via Helsinki 9/a Internet: www.new-performance.it
Tel.: +393337142907 Fax: 055720094 E-mail: info@new-performance.it
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Nome cliente: Targa: Marca: SUBARU
Modello: IMPREZA Allestimento: STI 2.5 280 CV

Motore - Motor ___ Ruota - Wheel ___ Dissipata - Loss _____
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come mod 3 02 con lg ok oltre 7500
Potenza: 317.4 Cv 
Coppia: 48.7 Kg·m @3722 Rpm

ORI GG  DOPO CON PRESS
Potenza: 299.4 Cv 
Coppia: 42.2 Kg·m @4247 Rpm

DATI VEICOLO DATI VEICOLO DATI AMBIENTALIDATI AMBIENTALI DATI MOTORE DATI MOTORE

NOME DEL TEST:NOME DEL TEST: TEMPERATURA ATMOSFERICA:TEMPERATURA ATMOSFERICA: POTENZA POTENZA

come mod 3 02 con lg ok oltre 7500come mod 3 02 con lg ok oltre 7500    20.1 °C - 68.2 °Fth    20.1 °C - 68.2 °Fth    317.4 CV - 233.3 KW  @5564 Rpm    317.4 CV - 233.3 KW  @5564 Rpm 

ORI GG  DOPO CON PRESSORI GG  DOPO CON PRESS    18.5 °C - 65.4 °Fth    18.5 °C - 65.4 °Fth    299.4 CV - 220.1 KW  @6056 Rpm    299.4 CV - 220.1 KW  @6056 Rpm 

CX-SUP FRONTALECX-SUP FRONTALE PRESS. ATM - TEMP. OLIOPRESS. ATM - TEMP. OLIO COPPIA COPPIA

   0.31 Cx - 2.5 m2    0.31 Cx - 2.5 m2    1025 mBar - 451.9 °C    1025 mBar - 451.9 °C    477.4 Nm - 48.7 Kgm  @3722 Rpm    477.4 Nm - 48.7 Kgm  @3722 Rpm 

   0.31 Cx - 2.5 m2    0.31 Cx - 2.5 m2    1025 mBar - 451.9 °C    1025 mBar - 451.9 °C    413.2 Nm - 42.2 Kgm  @4247 Rpm    413.2 Nm - 42.2 Kgm  @4247 Rpm 

RAPPORTO-MARCIARAPPORTO-MARCIA UMIDITÀ RELATIVA:UMIDITÀ RELATIVA:

   2.35 - 4   2.35 - 4    40 %   40 %

   2.35 - 4   2.35 - 4    40 %   40 %

RPM MIN-MAX RPM MIN-MAX FATTORE DI CORREZIONE:FATTORE DI CORREZIONE:

   1600 - 5000 Rpm     1600 - 5000 Rpm     0.989     0.989  

   1600 - 5000 Rpm     1600 - 5000 Rpm     0.986     0.986  
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